
 Bouw zelf een 
gemotoriseerde spitroast!

Troep bestaat niet, volgens de mannen van 20Tree. 
Met oude materialen kan je hele toffe dingen maken. Van een 
oud olievat en andere materialen die zij nog in hun werkplaats 
hadden liggen bouwden zij een gemotoriseerde spitroast!

Benodigdheden

Werkwijze
Stap 1   Slijp de oliedrum over de lengte door in tweeën. Zo krijg je een bodem voor je kolen  

en een bovenkant die functioneert als klep.
 

Stap 2   Bevestig de beide delen aan elkaar met scharnieren en popnagels.
 

Stap 3   Monteer de strip oud staal op de rand van de onderste helft, zodat de scherpe randen 
weggewerkt worden. Op de bovenkant monteer je een oude barbecue-handgreep zodat je de 
spitroast veilig kunt openen en sluiten. Zorg ervoor dat de handgreep mooi in het midden zit.

 
Stap 4   Slijp de oude voorvork af en las deze aan beide kanten vast aan de beschermrand die je in de 

vorige stap hebt bevestigd. Hier leg je het stuk staaldraad in, zodat hij kan fungeren als as. 
Meet de lengte tussen de twee voorvorken af en houd aan beide zijkanten ca 3 cm speling aan 
zodat de as lang genoeg is. 

 
Stap 5   Verbind de oude ruitenwissermotor met de spitroast zodat deze kan draaien.

 
Stap 6   Zaag een gat in een oude tafel waar de oliedrum perfect invalt. Heb je geen oude tafel? 

Monteer dan vier stevige poten onder de oliedrum, bijvoorbeeld door deze te eronder  
te lassen of met popnagels vast te zetten.

Stap 7   Grillen maar!

•  Materialen:
•  Oude oliedrum
•  Strip staal 
•  Staaldraad
•  Barbecue-handgreep
•  Voorvork
•  Popnagels en schroeven

•  Ruitenwissenmotor  
(een boormachine  
kan ook)

•  Tafeltennistafel  
(of een andere tafel)

Gereedschap:
•  Slijptol
•  Lasapparaat
•  Boormachine


