
 Verbouw een olievat tot een 

gereedschapscarrousel!

Benodigdheden

Werkwijze
Stap 1 	� Teken op het olievat met een krijtstift de vorm van de twee deurtjes uit. Dit is de lijn die je 

gaat uitslijpen met de slijptol.
 

Stap 2 	� Slijp met de slijptol de twee deurtjes uit het olievat.
 

Stap 3 	� Bevestig de scharnieren. Dit doe je door eerst de scharnieren langs de rand te houden om te 
bepalen waar je ze wil vastzetten. Boor de gaten met een staalboor en bevestig de scharnieren 
met popnagels en de popnageltang. 

 
Stap 4 	� Bevestig de deuren. Teken hiervoor de gaten af op de eerste deur en boor de gaten met een 

staalboor en bevestig de deur met de popnagels en de popnageltang. Herhaal dit voor de tweede 
deur.

 
Stap 5 	� Nu gaan we de carrousel inrichten. Meet hiervoor eerst de diameter op van het olievat en haal 

hier 2 cm vanaf zodat de carrousel voldoende ruimte heeft om rond te draaien. In dit voorbeeld 
gebruiken we een diameter van 52 cm waarbij de maat van de carrousel dus 50 cm wordt.

Materialen:
•		Oliedrum
•		18 mm multiplex 
•		4 scharnieren
•		Schroeven
•		Draadeind 10mm

•		Moeren en ringen
•		4 enkele wieltjes
•		Popnagels
•		Posca/krijtstift

Gereedschap:
•		Boormachine
•		Slijptol
•		Popnagel tang
•		Doppenset

Troep bestaat niet, volgens de mannen van 20Tree. 
Met oude materialen kan je hele toffe dingen 
maken. Van een oud olievat kun je bijvoorbeeld een 
gereedschapscarrousel maken, perfect om al je 
gereedschap in te bewaren!



Stap 6 	� Monteer een schroef in een houten plaat met een dikte van 18 mm en maak een touwtje hieraan 
vast met aan het einde een potlood. Zorg ervoor dat de afstand tussen het potlood en de 
schroef 25 cm, de helft van de maat van de carrousel. Teken vervolgens een rondje op de houten 
plaat en zaag de cirkel uit. Herhaal dit een keer, zodat je twee cirkels met een diameter van 
50 cm overhoudt.

Stap 7 	� Meet de hoogte van het olievat op en haal hier 10 cm vanaf. Dit is het formaat van de ribben  
van je carrousel. Verdeel beide cirkels, die je zojuist hebt gemaakt, in drie gelijke delen.

Stap 8 	� Zaag nu de ribben op maat uit een houten plaat van 18mm. De hoogte hiervan heb je zojuist 
opgemeten, de breedte ervan is de afstand van de rand van de cirkel tot het midden van de 
cirkel, ongeveer 24 cm in dit voorbeeld. Omdat je de drie platen in het midden tegen elkaar 
aanzet, blijft er een kleine ruimte over waar later het draadeind doorheen komt. Schroef de  
drie ribben vast op de lijnen die je hebt getekend op de cirkel en schroef de tweede houten 
cirkel vast aan de bovenkant van de ribben.

Stap 9 	� De basis van de carrousel is nu klaar! Bepaal nu wat de onderkant van jouw gereedschaps­
carrousel wordt bevestig vier wieltjes aan de onderkant van het binnenwerk zodat deze 
makkelijk draait. 

Stap 10 	� Slijp het draadeind af, de lengte hiervan is de hoogte van het olievat met een paar centimenr 
speling aan beide zijden. Boor vervolgens in het midden van de bodem van het olievat een 
gaatje voor het draadeind en bevestig deze. Gebruik hiervoor een moer en een ring, beide aan 
de buitenkant van het olievat. Zet het draadeind vervolgens vast ook aan de binnenkant vast, 
gebruik hiervoor één ring, gevolgd door twee moeren en nog een ring. Hierna laat je de carrousel 
over het draadeind zakken in het olievat, met de wieltjes uiteraard aan de onderkant.

Stap 11 	� Herhaal dit aan de bovenkant van het olievat, met de deksel. Boor een gat in het midden van  
de deksel en bevestig deze op dezelfde manier als je net aan de onderkant hebt gedaan. 

Stap 12 	� Je gereedschapscarrousel is nu klaar! Met bijvoorbeeld schroeven kun je al je gereeschap 
ophangen aan de houten ribben.


